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BECO ENDURA

Faszinierende Eigenschaften der neuen Stiitzschicht zur Anschwemmfiltration
in Kieselgurrahmenfiltern

BEGEROW
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Die neue Stitzschicht fur die Anschwemmfiltration

} Verbesserte Eigenschaften Sterilisieren (einlegen/dampfen) — Keine negative Beeinflussung
in allen Filtrationsschritten: — BECO ENDURA hat eine hohe der wertgebenden Inhalts-
— Sterilisieren Stabilitat/Festigkeit und Geschmacksstoffe
— Filtrieren — Geringer Festigkeitsverlust Gber (Phenole/EiweiBe)
— Auslegen alle Filtrationszyklen — GleichméBiges Kieselgur-
Anschwemmbild wéhrend der
Filtrieren gesamten Lebensdauer der
— Héhere Zyklenanzahl BECO ENDURA
=» langere Standzeit - Geringste Verfarbung der
— Hohere Wirtschaftlichkeit Stltzschicht
— Kostenreduzierung/
Effektivitatssteigerung Auslegen
— Hohere Nassfestigkeit (Filtrationsende/Filter 6ffnen)

- ldeales Handling
— Gutes Kieselgur-Ablésevermdgen
— Hohe Nassfestigkeit
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Brauerei A Brauerei B Brauerei C Brauerei D Brauerei E Brauerei F Brauerei A Brauerei B Brauerei C Brauerei D Brauerei E Brauerei F
’ Zyklenzahl bisher ’ Zyklenzahl bisher
‘ Zyklenzahl mit BECO ENDURA @ 2ykienzani mit BECO ENDURA
Steigerung der Zyklenzahl durch Einsatz der BECO ENDURA Steigerung der Filtrationsgesamtleistung durch Einsatz der BECO ENDURA
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